
Matériaux

Equipements intégralement construit 
en acier inox d’épaisseur 3 mm ; les 
obstacles mobiles sont gainés d’un 
ruban de caoutchouc résistant aux 
intempéries et sont fixés à des chaînes ; 
les chaînes peuvent glisser d’un bout à 
l’autre du jeu.

Dimensions
(indiquées dans une fourchette
approximative)

Hauteur de l’équipement  0,45 m
Longueur    3,50 m
Largeur    0,70 m
Poids approximatif  160 kg

Information pour l’étude 
d’implantation :
Afin de pouvoir apprécier pleinement 
le phénomène d’écoulement, un débit 
d’eau conséquent est requis. Un débit 
d’eau provenant, par exemple, d’un 
bassin fermé par un clapet ou du
déversoir d’une vis d’Archimède ou 
encore provenant directement d’une 
pompe installée sur l’aire de jeu pourra 
convenir.

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Principaux éléments

Réf. 5.41020 Table des Courants
1 table complète avec ses pieds de sup-

port et 8 obstacles

Réf. 5.41030 Table des Courants
1 table complète, avec partie finale 

resserrée, avec ses pieds de support et 
6 obstacles

Recommandations principales 
d’installation

Hauteur de chute libre inférieure à 0,60 
m ; nous recommandons de prévoir 
une surface pavée ou similaire avec un 
système d’écoulement / drainage associé.

Fondations
2 plots de 50 x 70 x 30 cm (profondeur 

d’excavation de 50 cm)
Possibilité de fournir le jeu en version à 
spitter sur demande.

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Pour l’utilisation du jeu en milieu 
chloré, nous proposons, à la 
demande, l’équipement en acier inox 
spécial.

5.41020/5.41030

Échelle 1:100

Réf. 5.41020 Table des Courants

Réf. 5.41030 Table des Courants
avec partie finale resserrée
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