
3.65700/3.65710

Jeux conformes aux normes de sécurité EN 1176/1177

Eléments principaux

1 toboggan oiseau
1 échelle

Recommandations principales 
d’installation

Exigences pour le sol de réception :
Le revêtement de surface à l’intérieur 
de l’aire de sécurité doit être en 
adéquation avec une hauteur de chute 
libre maximale de 1,60 / 1,90 m ;  (pour 
plus d’informations sur les performances 
d’amortissement des surfaces, veuillez 
SVP consulter le chapitre concerné en 
introduction).

Fondations
3 massifs aux dimensions 70 x 35 x 60 cm 

(prof. d’excavation 80 cm)

Attention : 
Les dimensions données ici peuvent 
varier. Pour obtenir les dimensions 
précises requises pour l’installation, 
référez-vous aux installations de 
montage spécifiques à la référence 
du jeu choisi.
Nous nous réservons le droit de changer 
les données techniques sans préavis.

Échelle 1:100

Matériaux

Glissière toboggan construite 
intégralement en acier inox

Epaisseur de la glissière comme des 
protections latérales : 2 mm

Diamètre de tube pour les mains 
courantes Ø 42 mm

Diamètre des barreaux de l’échelle Ø 
33,7 mm

Flancs du toboggan décorés à la 
peinture acrylique 

Dimensions
(indiquées dans une fourchette 
approximative)

voir schémas ci-contre.

Réfs. Poids approx.
3.65700  180 kg
3.67710  200 kg

Réf. 3.65700 Oiseau de glisse 160

Réf. 3.65710 Oiseau de glisse 190
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